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             - Die CO2-Ampel, die atmet
Die  selbstkalibrierende CO2-Ampel CONNY der deutschen Firma ISIC IC ist ein Gerät zur permanenten präzisen 
Überwachung der CO2-Konzentration in der Umgebungsluft. Um diese zu messen, saugt sie kontinuierlich Luft an. 
Das Messergebnis wird abhängig von einstellbaren Schwellenwerten grossflächig in den Farben grün, gelb oder rot 
dargestellt. Grenzwertüberschreitungen können zudem akustisch mitgeteilt werden.

Infektionsschutz dank 
Halten sich mehrere Menschen in einem geschlossenen Raum auf, dann steigt für sie das Risiko, sich mit dem 
Corona-Virus zu infizieren, da die Viren unter anderem über Aerosole in der Luft übertragen werden können. CONNY 
warnt aktiv, wenn die CO2-Konzentration im Raum zu hoch wird und somit gelüftet werden sollte. Sie verringert so 
das Infektionsrisiko und schafft Sicherheit und Vertrauen. Leuchtet die CO2-Ampel grün, ist das Infektionsrisiko im 
Raum gering und niemand muss sich Sorgen um seine Gesundheit machen. Der psychologische Effekt für die 
Menschen im Raum ist immens – im Klassenzimmer genauso wie im Ladenlokal, im Restaurant oder beim Coiffeur. 
Das intelligente Lüften spart zudem Energie und Heizkosten.

Dokumentation und digitale Benachrichtigung
CONNY kann über WLAN bedient und in eine Cloud eingebunden werden. So lassen sich die 
Messwerte der CO2-Ampel dokumentieren und auswerten. Der Nutzer kann dadurch sein 
Lüftungsverhalten optimieren. Fällt der Strom aus oder wird ein Grenzwert überschritten, 
informiert CONNY per E-Mail oder über eine Push-Benachrichtigung.
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Wireless 

IEEE 802.11 b/g/n 

Installation WLAN Über Accesspoint ins
gewünschte WLAN

Frequenz 2.4Ghz (2412-2484Mhz)

Sicherheit WPA2

Stromversorgung

Schutzklasse 2

Elektrischer Anschluss 5V DC Steckernetzteil
(im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Spezifikation

Gewicht   275g (ohne Netzteil) 

Masse 147 mm x 79 mm (H x ø)
(mit gerader Rückseite) 

Gehäuse ABS-Kunststoff

Montage Tisch- und Wandmontage,
mit (opt.) Diebstahlschutz 

Wandhalterung: 100mm x 22mm (H x B) 

CO2-Sensor

Verfahren NDIR
(Non-Dispersive Infrared) 

Messbereich  0 — 10'000ppm

Genauigkeit +/- 30ppm + 3%
(25°C, 400 — 10.000ppm)

Wiederholungsgenauigkeit 10ppm

Temperaturstabilität 2.5ppm/°C (0 — 50°C) 

Messintervall 2sec

Sensor Kalibration selbstkalibrierend 

Raumempfehlung 25m2 bis 30m2
Protokollierung  

Messintervall

Datenübertragungsrate

2sec 

30sec bis 120sec

Anwendungsbereich

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

+5°C bis 40°C 

20% bis 70% 

IP 20Schutzartart: 

2Verschmutzungsgrad

Datenblatt CO2-Ampel

Sendeleistung 802.11b: 16±2 dBm
(@11Mbps)
802.11g: 14±2 dBm
(@54Mbps)
802.11n: 13±2 dBm
(@HT20, MCS7) 


