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Steuerungstechnik und Sensorik

+ high quality
swiss made products

sufgezsichnetes Sensorbild

3 2 2 @ 0w 10 a0 2® 3%

Digitaler Lichtvorhang LVMC

zum Erfassen, Zahlen, Messen und Klassifizieren

lickenloses Tastfeld

hohe Abtastrate

hohe Betriebssicherheit

in verschiedenen Dimensionen lieferbar
Erkennung von komplizierten Formen
Erkennung von hangengebliebenen Objekten
Erkennung von nicht separierten Objekten
Verschmutzungsiberwachung
unempfindlich gegentiber Umwelteinfllissen
Objektklassifizierung in bis zu vier Gruppen
Analysefunktion mit Objekt-Visualisierung

selbstlernender Automatikmodus

OPTRONIC AG Unteregger Strasse 53
SWITZERLAND CH-9403 Goldach

Phone: +41 (0)71 8440200

Statistikfunktion mit Histogramm

Protokollierung von aufgetretenen Fehlzustanden
Grossenmessung

Geschwindigkeitsmessung

als Ersatz flir Kamerasysteme

flexibel konfigurierbare Ein- und Ausgange (Optokoppler)
dreifarbige Status-LED

Bedienung tber USB und Ethernet

fernsteuerbar tUber Ethernet

HTTP-Server, DHCP-Client, NTP-Client
Stromversorgung: +24V oder Ethernet (PoE)

robustes Metallgehause

+41 (0)71 8440210 e-mail: sales@optronic.ch

web: www.optronic.ch



R OPTRONIC AG - LVMC CMT A2 V2.042 - LYMC100/1003 {Seriennummer 38080)
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Artikel- ini
L M|n|male Tastfeld Aussenmasse
nung Objektgrésse AxBinmm CxDinmm A TaStfeldbegrenzung
LVM
C100/50M Tmm 100x52 160x165 K|
LVMC100/100M i
Tmm 700x100 160x213 1
LVMC150/50M Tmm 150%52 210x165
LVMC15
0/100M Tmm 150x100 210x213 LSt ®
LVMC150/150M Tmm 150x150 210x263
LVMC200/100M 2mm
200x100 2
LVMC200/200M — )
2mm 200x200 260x313 | I
LVMC250/100M 3mm 250x100 310x213
LVMC250/250M 3mm 250x250 310x363
LVMC300/100M 4mm 300x100 360x213
LVMC300/200M
4mm 300x200 360x313 v
LVMC400/400M 8mm 400x400 460x513
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